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Handhabbar 
Einfache Wartung 

Platzsparend 

Eine Alternative zum integrierten 

Aufzug 
 

 

Säulenhubtisch an der 

Mauer 
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Caractéristiques 

 Kann an alle Öfen und Belader angepasst 

werden  (maximum 900mm bereit)   

 Ergonomischer Entriegelungsgriff mit Feder  

  Einstellbare Positionierung der Ebenen mit einem 

Hub von 1500 mm zwischen den unteren und 

oberen Ebenen  

 Ausrichtung durch robuste Riemen  

 Mindesthöhe der Ebene: 450 mm  

 Struktur aus Stahl 

 Führungsstangen zur Stützung des Belader mit 

Laufrollen aus Ertalon  

 Runde vordere und hintere Teleskoprohre mit 

Stopfen 

 Verschiedene Strukturbreiten verfügbar, um 

maximalen Platz im Labor zu sparen 

 Modell an geeigneter Wand befestigen 

 Version R und L : 

Version R : Raum zwischen der Wand und der 

Offnung des Backoffen : 221mm 

  

Version L : Raum zwischen der Wand und der 

Offnung des Backoffen : 271 mm 

Variante 

 Sonderanfertigung auf 

AnfrageExécution  

Option bras rabattable : 

 Klapparm zum Lösen des Ofens 

von der Haube, um den 

Abstand unter dem Ofen zu 

vergrößern 


